
ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社

エンジンモデル番号の打刻場所

対象エンジンモデル 290000 / 300000 / 350000 / 380000　（横軸/縦軸）

モデル/タイプ番号の表記 ○○○○○○（モデル番号：6桁）　 -　○○○○（タイプ番号：4桁）　 -　○○（2桁）　　　　例　356447-0157-B1

コード/シリアル番号の表記
　　　　　2015年2月まで　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（8桁）　例　0206201200000000

　　　　　2015年2月から　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（5桁）　例　0206201200000

コード番号について 　コード番号は製造年月日を表します。　例：　02062011　2002年6月20日　工場番号11で製造となります。

2010年2月生産以降のエンジン
No1シリンダ側バルブカバーに打刻されております。

2010年2月生産以前のエンジン
ブロアハウジングにIDプレートがリベット止めされております。



コード番号について 　コード番号は製造年月日を表します。　例：　020620ZD　2002年6月20日　工場番号ZDで製造となります。

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社

エンジンモデル番号の打刻場所

対象エンジンモデル 400000　/　440000　/　490000　（縦軸）

モデル/タイプ番号の表記 ○○○○○○（モデル番号：6桁）　 -　○○○○（タイプ番号：4桁）　 -　○○（2桁）　　　　例　44877-2118-G5

コード/シリアル番号の表記
　　　　　2015年2月まで　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（5桁）　例　111221ZD00000

　　　　　※シリアル番号は打刻ではなくラベルのみの場合もございます。

打刻場所

No1 シリンダヘッドバルブカバーに打

刻されております。



エンジンモデル番号の打刻場所

対象エンジンモデル 540000　/　610000　（横軸/縦軸）

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社

モデル/タイプ番号の表記 ○○○○○○（モデル番号：6桁）　 -　○○○○（タイプ番号：4桁）　 -　○○（2桁）　　　　例　611477-0123-G1

　　　　　2015年2月まで　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（8桁）　例　0206201200000000

コード番号について 　コード番号は製造年月日を表します。　例：　02062012　2002年6月20日　工場番号12で製造となります。

コード/シリアル番号の表記
　　　　　2015年2月から　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（5桁）　例　0206201200000

打刻場所

No1シリンダ側バルブカバーに打刻され

ております。



エンジンモデル番号の打刻場所

対象エンジンモデル 210000　/　310000　/　330000　（縦軸）

モデル/タイプ番号の表記 ○○○○○○（モデル番号：6桁）　 -　○○○○（タイプ番号：4桁）　 -　○○（2桁）　　　　例　331877-2118-G5

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社

　　　　　※シリアル番号は打刻ではなくラベルのみの場合もございます。
コード/シリアル番号の表記

コード番号について 　コード番号は製造年月日を表します。　例：　020620ZD　2002年6月20日　工場番号ZDで製造となります。

　　　　　2015年2月まで　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（5桁）　例　111221ZD00000

打刻場所

シリンダヘッドバルブカバーに打刻され

ております。



コード番号について 　コード番号は製造年月日を表します。　例：　020620ZD　2002年6月20日　工場番号ZDで製造となります。

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社

エンジンモデル番号の打刻場所

対象エンジンモデル 080000　/　100000　/　120000　/　130G00　/　190000　/　250000　（横軸）

モデル/タイプ番号の表記 ○○○○○○（モデル番号：6桁）　 -　○○○○（タイプ番号：4桁）　 -　○○（2桁）　　　　例　106247-2118-G5

コード/シリアル番号の表記
　　　　　2015年2月まで　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（5桁）　例　1112218800000

　　　　　※シリアル番号は打刻ではなくラベルのみの場合もございます。

打刻場所
シリンダブロックに打刻されております。

打刻場所
シリンダヘッドバルブカバーに打刻されており

ます。

単気筒横軸エンジンは、機種によりバ

ルブカバーもしくはシリンダブロックにモ

デル番号が打刻されております。



コード番号について 　　　　　コード番号は製造年月日を表します。　例：　020620ZD　2002年6月20日　工場番号ZDで製造となります。

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社

エンジンモデル番号の打刻場所

対象エンジンモデル 080000　/　090000　/　100000　/　110000　/　120000　/　140000　（縦軸）

モデル/タイプ番号の表記 ○○○○○○（モデル番号：6桁）　 -　○○○○（タイプ番号：4桁）　 -　○○（2桁）　　　　例　09P707-2118-G5

コード/シリアル番号の表記
　　　　　コード番号（8桁）　+　シリアル番号（5桁）　例　1112218800000

　　　　　※シリアル番号は打刻ではなくラベルのみの場合もございます。

打刻場所
シリンダブロック側面にレーザー刻印

されています。

打刻場所
マフラー上部プレートに打刻されてい

ます。

打刻場所
シリンダヘッド上部ブロアハウジング

に打刻されています。

樹脂カバーを少し持ち上げないと見

えない場合がございます。


